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Head Office, Main Building, 5" Floor

JI. Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat 10110 - Indonesia
Phone : +62-21-3815709 / 3815499

Fax :+62-21-3812573

Petrochemical Marketing Area Sumatera
Marketing Directorate

PT. Pertamina (Persero)

JI. Yos Sudarso No. 8-10, 20114 Medan - Indonesia
Phone :+62-61-6136666 / 618422

Fax  :+62-61-618359 / 618148

Petrochemical Marketing Region IlI

Marketing Directorate

PT. Pertamina (Persero)

JI. Kramat Raya No. 59, 4" Floor, 10450 Jakarta - Indonesia
Phone :+62-21- 31992426 / 31932020

Fax :+62-21- 39835806

Petrochemical Marketing JBT & KTI
Marketing Directorate
PT. Pertamina (Persero)
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JI. Jagir Wonokromo No. 88, 9" Floor, Surabaya - Indonesia = Sealant
Phone : +62-31-8405181 3 Sulphur
Fax : +62-31-8432039 Gambar Butiran Pupuk dengan Sulphur

www.pertamina.com
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Sulphur
Deskripsi

Sulphur dengan symbol S adalah elemen kimia non — metal yang memiliki dua bentuk
kristal, yaitu alpha sulphur rombic dan beta sulphur monoclinic. Kedua elemen tersebut
memiliki warna kuning, tidak dapat larut dalam air, agak larut dalam alkohol dan ether,
larut dalam karbon disulfide, karbon tetraklorida dan benzene.

Pada umumnya, material di atas dapat ditemukan di daerah seputar gunung berapi dan
dapat digali menggunakan proses Frasch. Selain itu, sulphur dapat juga dihasilkan dari
residu industri pertambangan, atau pengolahan minyak dan gas bumi.

Pertamina sebagai produsen sulphur yang dihasilkan dari pengolahan minyak dan gas
bumi, memproduksi sulphur di Kilang Pertamina RU IV Cilacap sebesar 8.000 ton per
tahun.

Sulphur digunakan dalam:

Industri karet dan ban kendaraan

Industri pupuk, obat-obatan dan rayon

Industri kertas, pulp, strorage baterai, deterjen dan gula
Industri pengawet makanan, kaca dan sabun.

S @M=

Sulphurjuga digunakan untuk Sulfuric Acid, aluminium sulfate dan Ammonium sulfate.

Spesifikasi =
No Parameter Unit Typical
1 Purity % wt.min, 99,80
4 Ash Content % wt.max. 0,06 \\/
5 Organic Matter % wt.max. 0,07
6 Moisture % wt.max. 0,50 g okl
7_ Color af Light yellow [Ealmilgfgtrtiran Pupuk dengan Sulphur
8 Form - "Molten"




